: Scheda Tecnica Parete
B

VOCE DI CAPITOLATO

Parete Esterna strutturale a secco con sistema Jendy Joss® denominato
MODULO JJ ad elevate prestazioni termoacustiche, composta da moduli
portanti "preassemblati” in stabilimento, progettati e realizzati a misura.

La parete ha uno spessore complessivo di 267mm (esclusa finitura esterna)
ed e pronta e predisposta per la rasatura e tinteggiatura, il rivestimento o
la facciata ventilata, ¢ dotata di trasmittanza termica lineare massima
U=0,152 W/mqgK, trasmittanza termica periodica massima Yi.e=0,063
W/mgK, fattore di attenuazione dell'onda termica di 0,418 e sfasamento
estivo 8h 13'.

| moduli sono composti da una orditura metallica formata da guide
orizzontali e montanti verticali di acciaio zincato strutturale S280GD,
sezione varia, spessore 12/10mm e 20/10mm, larghezza 200mm, passo
600mm opportunamente assemblati, dotati di idonee forometrie neces‘sarie
ai fissaggi ed all'assemblaggio. Sezioni, passo e spessori da confermare in.
seguito alla verifica statica, € possibile che alcuni moduli sr-ano"»dotatl di.
diagonali di controvento formati da piatti di acciaio zincato : ’
entrambe le parti prima dell'applicazione delle lastre UR di ch
profili di base vengono isolati dalle strutture esistenti con una gt A
polietilene impermeabile dello spessore di 3 mm e con funzione di taglic
acustico ed all'acqua. :
La pannellatura di ogni modulo e costituita da uno strato di lastre in
calcio-silicato UR12 di spessore 12mm per lato, avvitate all'orditura
metallica con apposite viti VT4.2*32 zincate, autofresanti ed autoforanti.
Nell'intercapedine di ogni modulo e inserito un materassino di lana di roccia
dello spessore di 180mm, densita 70 kg/m® e larghezza 600mm, con
funzione di isolamento termoacustico.

Tutte le lastre in calciosilicato UR sono ad elevata densita 1.200 kg/m? ed
elevate prestazioni meccaniche, sono in Classe di reazione al Fuoco Al, ad
utilizzo universale, con assoluta assenza di materiali nocivi ed hanno un
bassissimo Indice di Radioattivita pari a 0,15. Il MODULO_JJ e dotato di un
sistema di "immaschiamento" per il fissaggio con ogni modulo adiacente. Il
fissaggio alla base sara realizzato tramite guide 20/10mm tassellate alla
platea esistente, complanare e livellata, su cui saranno “incastrati” i moduli
ed alla quale verranno avvitati con viti VT6.3*22. Nel caso di pluriplano la
guida sara flssata al soIalo a secco.

STRUTTURALE

spessore accoppiata con 30mm di lana di roccia di densita 85 r;kg/'ma*
incollata alla lastra UR sottostante per l'eliminazione dei ponti! fa'rgnu
dell'acciaio. Si adottera una tradizionale stuccatura dei giunti e degll ang{a{ )
per la lastra in cartongesso, in modo da ottenere una superficie pronta pe"’ ;
la carteggiatura e tinteggiatura. <
In caso di rasatura e tinteggiatura le fughe esterne da 4mm tra le lastre in
calciosilicato UR12 andranno riempite con idoneo prodotto rigido
bicomponente con interposta rete in fibra di vetro da 165 gr/mq e larghezza
5cm.

In caso invece di facciata ventilata su ogni modulo € gia applicato un telo
come barriera al vapore da 110 gr/mqg di colore nero con funzione di
semi-impermeabilizzazione delle facciate anche durante le fasi del cantiere

e di fondo scuro in caso di facciata con giunti aperti. Il telo dovra

sormontare quello del modulo adiacente ed andra applicato uno scotch UN]VERSAL
idoneo su ogni sormonto. ®
Computazione vuoto per pieno per aperture < 4,00mq. RO CK
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Scheda Tecnica Parete

PARETE u.m. Valore W
Spessore totale della parete mm 2067 E(:I
Altezza e larghezza moduli m a misura E
Peso indicativo della parete al mg kg 66,00 IQS:
Reazione al fuoco della superficie esterna ed interna Classe Ar— A 2s1,d0 '.;7,
Trasmittanza W /m?K 0,152

Trasmittanza periodica invernale ed estiva W/ m?K 0,064 /0,063

Fattore di attenuazione invernale ed estivo — 0,420/0,%8
Sfasamento invernale ed estivo ore 8h 20 — 8h 13
lsolamento acustico di facciata Damntw dB > 60 dB
Comp%rgg?jzeggqo dm;ecpcoggocodpecggsgtcg orizzontale KN /rm S

Superficie interna — Placcatura in cartongesso
Superficie_esterna [ seeote b e
Possibile finitura esterna = | isimeis & s st
STRUTTURA METALLICA u.m. Valore

Profondita dell’orditura metallica mm 200

Interasse tra | montanti m 600

Spessore acciaio Mnm 12 /10 e 20/10

Qualitad acciaio — 5280GD

Zincatura _ > 7100

LASTRE UNIVERSAL ROCK u.m., Valore

Spessore mm 12

Altezza mm 2.800—-5.000
Larghezza mm 600—1.196

Densitd Kg/m? 1.200

Portata di una vita a taglio N(kg) 1.176 (117)

Portata di una vita a strappo N(kg) 2.069 (207)

Indice di Radioattivitd — 0,15

ISOLANTE TERMO-ACUSTICO u.m. Valore

Tipologia — Lana di Roccia
Spessore mm 180 — 30

Larghezza mm c00 — 1200

Densitd Kg/m?> 70 — 85
Conducibilita termica dichiarata Ad 0,035 — 0,033
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Scheda Tecnica Parete

Sezione verticale su infisso , . b
Sezione verticale "al piede
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PLATEA DI FONDAZIC
Sezione Orizzontale
"immaschiamento MODULI"
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Legenda } § i i Y —
cod. Descrizione N \ - » R = (—
eventuale polietilene } e —— — @

per tenuta all'aria

@ UR12  |Lastra Universal Rock da 12mm ad elevata densita 1.200 kg/mc

n.

Cg |Lastra dicartongesso da 13mm @
@ Poliet50 |Guaina in polietilene 2x50mm @
@ Stuccocg | Stucco superficiale base gesso @

(26)stucco UR | Stucco bicomponente rigido per il trattamento delle fughe delle lastre UR
(solo in caso di rasatura e tinteggiatura)

@ V14232 | Vite 4.2*32 per lastra UR
@ Retecg |Retina da 5¢cm per le fughe delle lastre in cartongesso
(42) Rete UR | Rete da 5¢m per le fughe delle lastre UR, 165 grimq

(solo in caso di rasatura e tinteggiatura)

@ LR30  |Lana di Roccia di spessore 30mm, densita 85kg/mc

@ Telo | Telo nero, barriera al vapore 110 gr/mq
(solo in caso di facciata ventilata)
{09 treo-70 |Lana di Roccia di larghezza 600mm, spessore 180mm, densita 70kg/mc

@ M200s12 | Montante di sezione 50*200*50mm, spessore 12/10
G200s12 |Guida di sezione 40*200*40mm, spessore 12/10

~ 7 MODULO B

cgVvap |Lastra di cartongesso da 13mm con alluminio interno barriera al vapore
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Scheda Tecnica Parete

STRUTTURALE

FASI DI MONTAGGIO

1. La platea dovra essere perfettamente complanare e priva di irregolarita, in corrispondenza delle aree in cui saranno posizionate le pareti
strutturali € opportuno verificare perfettamente le quote del calcestruzzo eventualmente utilizzando delle guide/dime in fase di getto.

2. Utilizzando idonea strumentazione, verificare e segnare la posizione delle pareti e dei relativi profili di fissaggio dei moduli a terra.

3. Tassellare la guida di partenza da 100mm sulla platea del piano terra nella posizione segnata.

4. Alzare il primo MODULO JJ con sollevatore (gru, muletto, merlo, camion-gru) ed Iniziare il posizionamento partendo da un angolo
secondo la sequenza di montaggio concordata e riportata su appositi elaborati grafici.

5. Ogni MODULO_JJ, una volta posizionato correttamente, dovra essere fissato alla guida inferiore con idonee viti autofilettanti 6.3*22
tramite idonei fori predisposti.

6. Ogni MODULO_JJ, dovra inoltre "immaschiarsi" al modulo adiacente al quale dovra essere fissato con viti VT4.2*32.

7. Le aperture saranno progettate a seconda delle opportunita e delle dimensioni, possono essere gia predisposte su un modulo oppure i
soprafinestre e sottofinestre possono essere moduli "a misura" da assemblare in seguito alla realizzazione degli imbotti verticali.

8. Superiormente i moduli sono dotati di un vano in cui dovra "incastrarsi" la guida del solaio, anch'essa da fissare poi con idonee viti
autofilettanti 6.3*22 tramite idonei fori predisposti.

9. Internamente andranno applicate in opera le lastre in cartongesso accoppiate con 30mm di lana di roccia da incollare direttamente sulle
lastre UR dei moduli.

10. Stuccare la lastra in cartongesso in maniera tradizionale con stucco a base gesso ed interposta retina da 5cm nei giunti.

11. Rasatura e tinteggiatura: Una volta posizionato ogni modulo si dovranno stuccare le fughe esterne orizzontali e verticali da 4mm con
idoneo stucco rigido con interposta rete da 5¢cm in fibra di vetro . La superficie esterna sara quindi pronta per la rasatura, rivestimento,
ecc...

12. Facciata Ventilata: una volta posizionato ogni modulo si dovra sormontare il telo al vapore (gia predisposto sui moduli) sull'adiacente al
quale sara fissato per avere una continuita di superficie e protezione all'acqua anche durante il cantiere. Sui giunti sara applicato idoneo
scotch per la tenuta all'aria e all'acqua. La superficie esterna & pronta per il rivestimento con qualsiasi struttura a secco per facciata
ventilata in gres, alluminio, fibrocemento, legno, lamiera ondulata, ecc...

13. Gres gia predisposto: & possibile fornire il MODULO_JJ con gia il rivestimento in gres applicato a colla, idoneo per le strutture basse,
massimo 2 piani. Dovranno essere realizzati in cantiere i giunti tra i pannelli con sigillante elastico dello stesso colore delle fughe.

14. Ogni 7-8 metri lineari andra realizzato un giunto di dilatazione elastico con idoneo sigillante elastico.
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Elemento opaco: JJB-Parete Esterna E200LR30LRcg

Dati generali

Spessore:

Massa superficiale:

0,267 m
55,7 kg/m?

Massa superficiale esclusi intonaci: |55,7 kg/m?

Resistenza:

Trasmittanza:

Parametri dinamici

Trasmittanza periodica:

6,59 m*K/W
0,152 Wim?K

Valori invernali Valori estivi
0,064 W/m2K 0,063 W/m2K

Fattore di attenuazione: 0,420 0,418
Sfasamento: 8h 2' 8h 13' 19 3 4 56 78
Capacita interna: 18,406 kdJ/m?K 118,488 kd/m?K
Capacita esterna: 25,830 kd/m?K 125,440 kd/m3K
Ammettenza interna: 1,276 W/m?K 1,282 W/m3K
Ammettenza esterna: 1,817 W/m2K (1,789 W/m?K
Tipo di Spessore s Resistenza SIpEsEEre
: Materiale Superficiale equivalente
materiale [m] 2 [M2K/W] .
[kg/m?] d'aria [m]
Superficie esterna 0,0400
0,012 14,40 0,0308 1,440
0,010 0,01 0,1491 0,010
0,080 5,60 2,2858 0,080
4 MAREN Lana di Roccia 70 kg/mc| 0,100 7,00  2,8573 0,100
5 INA Camera non ventilata 0,010 0,01 0,1491 0,010
6 MARRN Lastra UR 12 0,012 14,40  0,0308 1,440
7 MARB Lana di Roccia 85kg/mc | 0,030 2,55  0,8571 0,030
8 MIEEN Alluminio 0,000 0,03 0,0000 20,000
9 MARR Cartongesso 13mm 0,013 11,70 0,0619 2,405
Superficie interna 0,1300
— Trasmittanza massima dal 2006: 0,46 W/m?K
Provincia: BOLOGNA _ _
_ Trasmittanza massima dal 2008: 0,37 W/m?K
Comune: Budrio

Gradi giorno: 2194

Zona:

E

Trasmittanza massima dal 2010: 0,34 W/m2K

Trasmittanza della struttura:

0,152 W/m?K




Verifica della condensa superficiale

Condizioni esterne e interne

Fattore di temperatura

Mese Temperatura Pressione Temperatura Eressione
esterna [°C] esterna [Pa] interna [°C] interna [Pa]
ottobre 15,05 1273 20,00
novembre 8,85 965 20,00
dicembre 415 707 20,00
gennaio 2,25 643 20,00
febbraio 4,75 744 20,00
marzo 9,55 855 20,00
aprile 14,35 1094 20,00
maggio 18,35 1431 20,00
giugno 23,05 1822 20,00
luglio 25,55 1851 20,00
agosto 25,05 1921 20,00
settembre 21,35 1625 20,00
Vese  satrazione  minmma. | Fatored
interna [Pa] superficiale [°C] (M PEEE
ottobre 2045 17,86 0,5683
novembre 2045 17,86 0,8082
dicembre 2045 17,86 0,8651
gennaio 2045 17,86 0,8795
febbraio 2045 17,86 0,8598
marzo 2045 17,86 0,7954
aprile 2045 17,86 0,6217
Mese critico: gennaio
Fattore di temperatura: 0,8795

Resistenza minima accettabile: 2,0749 m?K/W

Resistenza totale dell'elemento: 6,5919 m2K/W
STRUTTURA REGOLAMENTARE

Verifica della condensa interstiziale

Pressione di saturazione [Pa]
Pressione nell'interfaccia [Pa]

Presenza di condensa

Mese

Superfi
cie
esterna

Interfacci Interfacci Interfacci Interfacci Interfacci Interfacci Interfacci Interfacci
a1l

a2 a3

a4

ab

a6

ar’

1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636

a8

Superfi

interna



ottobre | 1713 1715 1728 1928 2207 2222 2225 2316 2316 2323
ottobre | 1273 1203 1203 1205 1206 1206 1317 1317] 1602 1636
gfe"em 1141 1145 1164 1505, 2053 2085, 2092 2290 2290, 2305
gfgem 965 1003 1004 1006 1008 1009 1046 1047 1573 1636
f'eicemb 827 831 852 1242 1942 1987 1996 | 2271 2271 2292
f;cemb 707 760 760 763 767 767 819 820 1548 1636
ge"“a' 723 728 749 1147 1899 1948 1958 | 2263 2263| 2287
ge““a' 643 699 699 702 706 706 763 764 1542 | 1636
f)ebbra' 862 866 887| 1273 1956 1999 2008 2273 2273| 2204
‘;ebbra' 744 794 794 797 801 801 851 852 1552 1636
marzo 1195 1199 1219 1549 2069 2100 2107 2203 2203| 2307
marzo 855 899 900 902 905 905 950 950 1562 1636
aprile 1637| 1640 1654 1875 2189 2206 2210/ 2313 2313 2321
aprile 1094 1125 1125 1127 1129/ 11290 1160/ 1160| 1585| 1636
maggio | 2109 2110 2115 2193 2203 2208 2209 2330 2330 2332
maggio | 1431 1443 1443 1443|1444 1444| 1456 1456 1617 1636
giugno | 2812 2810 2798 2624 2420 2410 2408 2350 2350 2346
giugno | 1822 1811 1811 1811 1810 1810/ 1799 1799  1653| 1636
luglio 3264| 3250 3234 2883 2491 2472 2468 2360 2360 2353
luglio 1851 1839 1839 1838 1837 1837/ 1825 1825 1656 1636
agosto | 3169| 3164| 3143 2830 2477| 2459 2456 2358 2358 2351
agosto | 1921 1904 1904 1903 1902 1902 1886 1886| 1663| 1636
z‘fgem 2537  2536| 2532 2460| 2373| 2369 2368| 2343  2343| 2341
ts)fétem 1625 1626| 1626 1626 1626 1626 1627 1627 1635 1636

CONDENSA NON PRESENTE

Calcoli esequiti con il software PAN 4.0




