








CALCOLO DEL POTERE FONOISOLANTE APPARENTE 
DEL DIVISORIO TRA APPARTAMENTI  

per JJB-Parete interna I100cg 

ELEMENTI CHE COMPONGONO LA STRUTTURA 

Elemento 
Massa
Sup.[kg/m²]

Rw [dB] Strato add. �Rw [dB] 

S
JJB-Parete Interna I100cg 

47,6 58,6 
Lato emitt.  0,0 

Superficie del divisorio: 12 m² Lato ricev.  0,0 

1 JJB-Parete Interna I100cg 47,6 58,6   0,0 

2 Solaio+M100 296,466 48,9   0,0 

3 JJB-Parete Interna I100cg 47,6 58,6   0,0 

4 Solaio+M100 296,466 48,9   0,0 

5 JJB-Parete Interna I100cg 47,6 58,6   0,0 

6 Solaio+M100 296,466 48,9   0,0 

7 JJB-Parete Interna I100cg 47,6 58,6   0,0 

8 Solaio+M100 296,466 48,9   0,0 

GIUNZIONI 

Lato Tipo di collegamento 
Lungh. 
[m]

1 Collegamento a T tra pareti leggere (caso B)  3

2 Collegamento a T tra strutture omogenee con strati flessibili interposti, trasm. attr. strati elastici 4 

3 Collegamento a T tra pareti leggere (caso B)  3

4 Collegamento a T tra strutture omogenee con strati flessibili interposti, trasm. attr. strati elastici 4 

RISULTATI 

Indice di valutazione del potere fonoisolante

Categoria dell'edificio A 

R'w minimo 50 dB 

R'w calcolato  53,2 dB

VALORE NEI LIMITI DI LEGGE 

Software Echo 4.1 di ANIT Associazione Italiana Isolamento Termico e Acustico



  

Elemento opaco: JJB-Parete Interna MODULO_JJ I100LMcg 

Dati generali 

Spessore: 0,151 m 

Massa superficiale: 44,3 kg/m²  

Massa superficiale esclusi intonaci: 44,3 kg/m² 

Resistenza: 3,05 m²K/W 

Trasmittanza: 0,328 W/m²K 

  

Parametri dinamici Valori invernali Valori estivi 

Trasmittanza periodica: 0,314 W/m²K 0,309 W/m²K 

Fattore di attenuazione: 0,958 0,944 

Sfasamento: 1h 56' 2h 5'  

Capacità interna: 19,794 kJ/m²K 20,060 kJ/m²K 

Capacità esterna: 21,379 kJ/m²K 20,965 kJ/m²K 

Ammettenza interna: 1,396 W/m²K 1,402 W/m²K 

Ammettenza esterna: 1,476 W/m²K 1,449 W/m²K 
 

 

  
Tipo di 
materiale 

Materiale 
Spessore 
[m] 

Massa 
Superficiale 
[kg/m²] 

Resistenza 
[m²K/W] 

Spessore 
equivalente 
d'aria [m] 

    Superficie esterna     0,0400   

1 VAR Cartongesso BA13 sp.13mm 0,013 9,00 0,0595 0,125 

2 VAR Lastra cemento alleggerito fibrorinforzato 0,013 12,48 0,0650 0,403 

3 VAR Lana Minerale 90 0,100 1,30 2,6316 0,100 

4 VAR Lastra cemento alleggerito fibrorinforzato 0,013 12,48 0,0650 0,403 

5 VAR Cartongesso BA13 sp.13mm 0,013 9,00 0,0595 0,125 

    Superficie interna     0,1300   

Provincia: BOLOGNA 

Comune: Budrio 

Gradi giorno: 2194 

Zona: E 
 

Trasmittanza massima dal 2006: 0,46 W/m²K  

Trasmittanza massima dal 2008: 0,37 W/m²K  

Trasmittanza massima dal 2010: 0,34 W/m²K  

Trasmittanza della struttura:  0,328 W/m²K 

Struttura regolamentare secondo DPR 59/09 
 

  

Verifica della condensa superficiale 

Condizioni esterne e interne 

Mese 
Temperatura 
esterna [°C] 

Pressione 
esterna [Pa] 

Temperatura 
interna [°C] 

Pressione 
interna [Pa] 

ottobre 15,05 1273 20,00 1636 

novembre 8,85 965 20,00 1636 

dicembre 4,15 707 20,00 1636 

gennaio 2,25 643 20,00 1636 

febbraio 4,75 744 20,00 1636 

marzo 9,55 855 20,00 1636 

aprile 14,35 1094 20,00 1636 

maggio 18,35 1431 20,00 1636 

giugno 23,05 1822 20,00 1636 

luglio 25,55 1851 20,00 1636 

agosto 25,05 1921 20,00 1636 

settembre 21,35 1625 20,00 1636 

Fattore di temperatura 

Mese 
Pressione di 
saturazione 
interna [Pa] 

Temperatura 
minima 
superficiale [°C] 

Fattore di 
temperatura 

ottobre 2045 17,86 0,5683 

novembre 2045 17,86 0,8082 

dicembre 2045 17,86 0,8651 



gennaio 2045 17,86 0,8795 

febbraio 2045 17,86 0,8598 

marzo 2045 17,86 0,7954 

aprile 2045 17,86 0,6217 

Mese critico: gennaio 

Fattore di temperatura: 0,8795 

Resistenza minima accettabile: 2,0749 m²K/W 

Resistenza totale dell'elemento: 3,0506 m²K/W 

STRUTTURA REGOLAMENTARE  

seguiti con il software PAN 4.0 




