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Superficie utile di misura del 
campione: 

10,80 m2 

Volume della camera emitten-
te: 

99,1 m3 

Volume della camera riceven-
te: 

91,8 m3 

Esito della prova*: 

Indice di valutazione a 500 Hz 
nella banda di frequenze com-
prese fra 100 Hz e 3150 Hz: 

Rw = 63 dB** 
 
Termini di correzione: 

C = -2 dB 
Ctr = -8 dB 

 
(*) Valutazione basata su risultati di 

misurazioni di laboratorio ottenuti 
mediante un metodo tecnico. 

(**) Indice di valutazione del potere 
fonoisolante elaborato proceden-
do a passi di 0,1 dB e incertezza 
di misura dell’indice di valutazio-
ne U(Rw): 

(63,0 ±±±± 0,3) dB 
 
 
 

 

Il Responsabile 
Tecnico di Prova 

(Geom. Omar Nanni) 

Il Responsabile del Laboratorio 
di Acustica e Vibrazioni 

(Dott. Ing. Roberto Baruffa) 

L’Amministratore Delegato 
(Dott. Ing. Vincenzo Iommi) 
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Elemento opaco: JJB - Parete Divisoria MODULO_JJ I75LMcg+75LMcg 

Dati generali 

Spessore: 0,236 m 

Massa superficiale: 68,3 kg/m²  

Massa superficiale esclusi intonaci: 68,3 kg/m² 

Resistenza: 4,76 m²K/W 

Trasmittanza: 0,210 W/m²K 

  

Parametri dinamici Valori invernali Valori estivi 

Trasmittanza periodica: 0,089 W/m²K 0,088 W/m²K 

Fattore di attenuazione: 0,422 0,419 

Sfasamento: 6h 23' 6h 31'  

Capacità interna: 20,674 kJ/m²K 20,756 kJ/m²K 

Capacità esterna: 22,300 kJ/m²K 21,852 kJ/m²K 

Ammettenza interna: 1,422 W/m²K 1,427 W/m²K 

Ammettenza esterna: 1,537 W/m²K 1,505 W/m²K 
 

 

  
Tipo di 
materiale 

Materiale 
Spessore 
[m] 

Massa 
Superficiale 
[kg/m²] 

Resistenza 
[m²K/W] 

Spessore 
equivalente 
d'aria [m] 

    Superficie esterna     0,0400   

1 VAR Cartongesso BA13 sp.13mm 0,013 9,00 0,0595 0,125 

2 VAR Lastra cemento alleggerito fibrorinforzato 0,013 12,48 0,0650 0,403 

3 INA Camera non ventilata 0,003 0,00 0,0704 0,003 

4 VAR Lana Minerale 0,070 0,91 1,8919 0,070 

5 INA Camera non ventilata 0,003 0,00 0,0704 0,003 

6 VAR Lastra cemento alleggerito fibrorinforzato 0,013 12,00 0,0625 0,388 

7 INA Camera non ventilata 0,010 0,01 0,1491 0,010 

8 VAR Lastra cemento alleggerito fibrorinforzato 0,013 12,00 0,0625 0,388 

9 INA Camera non ventilata 0,003 0,00 0,0704 0,003 

10 VAR Lana Minerale 0,070 0,91 1,8919 0,070 

11 INA Camera non ventilata 0,003 0,00 0,0704 0,003 

12 VAR Lastra cemento alleggerito fibrorinforzato 0,013 12,00 0,0625 0,388 

13 VAR Cartongesso BA13 sp.13mm 0,013 9,00 0,0595 0,125 

    Superficie interna     0,1300   

Provincia: BOLOGNA 

Comune: Budrio 

Gradi giorno: 2194 

Zona: E 
 

Trasmittanza massima dal 2006: 0,46 W/m²K  

Trasmittanza massima dal 2008: 0,37 W/m²K  

Trasmittanza massima dal 2010: 0,34 W/m²K  

Trasmittanza della struttura:  0,210 W/m²K 

Struttura regolamentare secondo DPR 59/09 
 

  

Verifica della condensa superficiale 

Condizioni esterne e interne 

Mese 
Temperatura 
esterna [°C] 

Pressione 
esterna [Pa] 

Temperatura 
interna [°C] 

Pressione 
interna [Pa] 

ottobre 15,05 1273 20,00 1636 

novembre 8,85 965 20,00 1636 

dicembre 4,15 707 20,00 1636 

gennaio 2,25 643 20,00 1636 

febbraio 4,75 744 20,00 1636 

marzo 9,55 855 20,00 1636 

aprile 14,35 1094 20,00 1636 

maggio 18,35 1431 20,00 1636 

giugno 23,05 1822 20,00 1636 

luglio 25,55 1851 20,00 1636 

agosto 25,05 1921 20,00 1636 

settembre 21,35 1625 20,00 1636 



Fattore di temperatura 

Mese 
Pressione di 
saturazione 
interna [Pa] 

Temperatura 
minima 
superficiale [°C] 

Fattore di 
temperatura 

ottobre 2045 17,86 0,5683 

novembre 2045 17,86 0,8082 

dicembre 2045 17,86 0,8651 

gennaio 2045 17,86 0,8795 

febbraio 2045 17,86 0,8598 

marzo 2045 17,86 0,7954 

aprile 2045 17,86 0,6217 

Mese critico: gennaio 

Fattore di temperatura: 0,8795 

Resistenza minima accettabile: 2,0749 m²K/W 

Resistenza totale dell'elemento: 4,7560 m²K/W 

STRUTTURA REGOLAMENTARE  

 




