Scheda Tecnica Parete

VOCE DI CAPITOLATO

Parete Interna strutturale a secco con sistema Jendy Joss®
denominato MODULO JJ ad elevate prestazioni acustiche,
composta da moduli portanti "preassemblati" in stabilimento,
progettati e realizzati a misura, con eventuale impiantistica
elettrica ed idraulica gia predisposta, per uno spessore complessivo
di 200mm, pronta e predisposta per la carteggiatura e
tinteggiatura.

| moduli sono composti da una orditura metallica formata da guide
orizzontali e montanti verticali di acciaio zincato strutturale

STRUTTURALE

S280GD, sezione varia, spessore 12/10mm e 20/10mm, larghezza
150mm, passo 600mm opportunamente assemblati, dotati di
idonee forometrie necessarie ai fissaggi ed all'assemblaggio.
Sezioni, passo e spessori da confermare in seguito alla verifica
statica, e possibile che alcuni moduli siano dotati di diagonali di

controvento formati da piatti di acciaio zincato 12/10mm da
entrambe le parti prima dell'applicazione delle lastre UR di
chiusura. 1 profili di base vengono isolati dalle strutture esistenti
con una guaina in polietilene impermeabile dello spessore di 3 mm
e con funzione di taglio acustico ed all'acqua.

La pannellatura di ogni modulo & costituita da uno strato di lastre
in calcio-silicato UR12 di spessore 12mm per lato, avvitate
all'orditura metallica con apposite viti VT4.2*32 zincate,
autofresanti ed autoforanti.

Nell'intercapedine di ogni modulo € inserito un materassino di lana
minerale dello spessore di 140mm, larghezza 600mm, con
funzione di isolamento acustico.

Tutte le lastre in calciosilicato UR sono ad elevata densita 1.200
kg/m® ed elevate prestazioni meccaniche, sono in Classe di .
reazione al Fuoco Al, ad utilizzo universale, con assoluta assenza di~
materiali nocivi ed hanno un bassissimo Indice di Radioattig&é "b'a;ri o
a 0,15. Il MODULO _JJ e dotato di un sistema di "immaschia{&k I,Ifc'o"" A &
per il fissaggio con ogni modulo adiacente. |l fissaggio alla base s:
realizzato tramite guide 20/10mm tassellate alla platea esisten‘},_
complanare e livellata, su cui saranno “incastrati” i moduli ed alla
quale verranno avvitati con viti VT6.3*22. Nel caso di pluriplano la
guida sara fissata al solaio a secco.

La superficie interna sara rivestita da una ulteriore lastra in
cartongesso da 13mm fissata tramite viti autofilettanti alla lastra
UR sottostante. Si adottera una tradizionale stuccatura dei giunti,
degli angoli e della testa delle viti per la lastra in cartongesso, in
modo da ottenere una superficie pronta per la carteggiatura e

tinteggiatura.
Computazione vuoto per pieno per aperture < 4,00mg. m\“ HBIE'_VKCE@RSAL
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PARETE

Scheda Tecnica Parete

u.m. Valore
Spessore totale della parete mm 200
Altezza e larghezza moduli m a misura
Peso indicativo della parete al mgq kg 06,00
Reazione al fuoco della superficie Classe A 251,d0
Trasmittanza W /m?K 0,232
Trasmittanza periodica invernale ed estiva W/ m?K 0,212/0,210
Fattore di attenuazione Iinvernale ed estivo — O,9W6/O,906
Fonoisolamento (software) dB > 58 dB
Compc;ria;izegﬁqo gecpc‘gggod'pecrggggtc‘g orizzontale KN /m o
Superficie interna — Placcatura in cartongesso
Possibile finitura = | et i s e, e, eoe.
STRUTTURA METALLICA u.m. Valore
Profondita dell’orditura metallica mim 150
Interasse tra i montanti Mnm 600
Spessore acciaio mnm 12 /10 e 20/10
Qualitd acciaio _ S280GD
/Zincatura — > /100
LASTRE UNIVERSAL ROCK u.m., Valore
Spessore mrm 12
Altezza mm 2.800—-5.000
Larghezza mm 600—1.196
Densitd Kg/m? 1.200
Portata di una vita a taglio N(kg) 1176 (117)
Portata di una vita a strappo N(kg) 2.069 (207)
Indice di Radioattivitd - 0,15
ISOLANTE TERMO-ACUSTICO u.m. Valore
Tipologia — Lana Minerale
Spessore mm 140
Conducibilita termica dichiarata A 0,057/
Reazione al Fuoco Class A
Calore Specifico Cp J /kgK 1.030
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MODULO B

L : . | Legenda
e , cod.  Descrizione

®
©

n
@ UR12  |Lastra Universal Rock da 12mm ad elevata densita 1.200 kg/mc
e ‘ = Cg |Lastra di cartongesso da 13mm

- o - - @ Poliet 50 | Guaina in polietilene 2x50mm

@ Stuccocg | Stucco superficiale base gesso

(27) Va2 |Vite 4.2*32 per lastra UR

@ VT3.525 | Vite 3.5*25 per lastra in cartongesso

@ Retecg |Retina da 5cm per le fughe delle lastre in cartongesso

@) M150512 | Montante di sezione 50*150*50mm, spessore 12/10

@b G150812 | Guida inferiore di sezione 40*150*40mm, spessore 12/10
tm7o  |Lana Minerale dilarghezza 600mm, spessore 140mm (2x70mm)

! \ 600 mm |
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Aperture predisposte Impianti predisposti

FASI DI MONTAGGIO

La platea dovra essere perfettamente complanare e priva di irregolarita, in corrispondenza delle aree in cui saranno posizionate le pareti
strutturali € opportuno verificare perfettamente le quote del calcestruzzo eventualmente utilizzando delle guide/dime in fase di getto.
Utilizzando idonea strumentazione, verificare e segnare la posizione delle pareti e dei relativi profili di fissaggio dei moduli a terra.
Tassellare la guida di partenza da 70mm sulla platea del piano terra nella posizione segnata.
Alzare il primo MODULO JJ con sollevatore (gru, muletto, merlo, camion-gru) ed Iniziare il posizionamento partendo dalle pareti esterne
e secondo la sequenza di montaggio concordata e riportata su appositi elaborati grafici.
Ogni MODULO_JJ, una volta posizionato correttamente, dovra essere fissato alla guida inferiore con idonee viti autofilettanti 6.3*22
tramite idonei fori predisposti.
Ogni MODULO_JJ, dovra inoltre "immaschiarsi" al modulo adiacente al quale dovra essere fissato con viti VT4.2*32.
Le porte saranno gia predisposte nei moduli, le porte di grandi dimensioni o porte scorrevoli verranno assemblate in loco.
Superiormente i moduli sono dotati di un vano in cui dovra "incastrarsi" la guida del solaio, anch'essa da fissare poi con idonee viti
autofilettanti 6.3*22 tramite idonei fori predisposti.
Superficialmente andranno applicate in opera le lastre in cartongesso da avvitare direttamente sulle lastre UR dei moduli con apposite
viti VT3.5*25.

. Stuccare la lastra in cartongesso in maniera tradizionale con stucco a base gesso ed interposta retina da 5cm nei giunti.
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Elemento opaco: JJB-Parete Interna 1150cg

Dati generali
Spessore: 0,200 m
Massa superficiale: 52,1 kg/m?

Massa superficiale esclusi intonaci: |52,1 kg/m?

Resistenza: 4,32 m?K/W
Trasmittanza: 0,232 W/m2K
Parametri dinamici Valori invernali Valori estivi
Trasmittanza periodica: 0,212 W/m?K 0,210 W/m?K
Fattore di attenuazione: 0,917 0,906
Sfasamento: 2h 31' 2h 44' 173 4 56 7
Capacita interna: 29,091 kd/m?K 129,423 kd/m3K
Capacita esterna: 31,105 kd/m?K 130,473 kd/m3K

Ammettenza interna: 2,068 W/m2K 12,079 W/m3K
Ammettenza esterna: 2,168 W/m2K (2,125 W/m?K

Tipo di : Spessore Massa. : Resistenza Spe.ssore
materiale Materiale i Super2f|0|ale [M2K/W] egu!valente
[kg/m?] d'aria [m]
Superficie esterna 0,0400
1 MARI Cartongesso 13mm 0,013 9,75,  0,0217 0,104
2 MARRN Lastra UR 12 0,012 14,40/  0,0308 1,440
3 INA Camera non ventilata 0,005 0,01 0,1086 0,005
4 MAREN Lana Minerale AcousticR| 0,140 1,82  3,7838 0,140
5 INA Camera non ventilata 0,005 0,01 0,1086 0,005
6 MARRN Lastra UR 12 0,012 14,40/  0,0308 1,440
7 MARE Cartongesso 13mm 0,013 11,70 0,0619 2,405
Superficie interna 0,1300

Trasmittanza massima dal 2006: 0,46 W/m2K
Trasmittanza massima dal 2008: 0,37 W/m2K

Provincia: BOLOGNA

Comune: Budrio _ _
— Trasmittanza massima dal 2010: 0,34 W/m?K
Gradi giorno: 2194 _
Trasmittanza della struttura: 0,232 W/m2K
— = Struttura regolamentare secondo DPR 59/09

Verifica della condensa superficiale



Condizioni esterne e interne

Mese Temperatura Pressione Temperatura Eressione
esterna [°C] esterna [Pa] interna [°C] interna [Pa]
ottobre 15,05 1273 20,00 1636
novembre 8,85 965 20,00 1636
dicembre 4,15 707 20,00 1636
gennaio 2,25 643 20,00 1636
febbraio 4,75 744 20,00 1636
marzo 9,55 855 20,00 1636
aprile 14,35 1094 20,00 1636
maggio 18,35 1431 20,00 1636
giugno 23,05 1822 20,00 1636
luglio 25,55 1851 20,00 1636
agosto 25,05 1921 20,00 1636
settembre 21,35 1625 20,00 1636
Fattore di temperatura
Vese  satrezione  mmima . Fatored
interna [Pa] superficiale [°C] EMPEEE

ottobre 2045 17,86 0,5683

novembre 2045 17,86 0,8082

dicembre 2045 17,86 0,8651

gennaio 2045 17,86 0,8795

febbraio 2045 17,86 0,8598

marzo 2045 17,86 0,7954

aprile 2045 17,86 0,6217

Mese critico: gennaio
Fattore di temperatura: 0,8795

Resistenza minima accettabile: 2,0749 m2K/W
Resistenza totale dell'elemento: 4,3161 m2K/W
STRUTTURA REGOLAMENTARE

Calcoli eseguiti con il software PAN 4.0





