Scheda Tecnica Solaio

UNIVERSAL
ROCK®

VOCE DI CAPITOLATO

Solaio a secco con sistema Jendy Joss® denominato MODULO JJ ad elevate prestazioni termo-acustiche, composto da moduli portanti
"preassemblati" in stabilimento, progettati e realizzati a misura.

Il solaio ha uno spessore complessivo di 249mm ed € pronto e predisposto per il massetto e la pavimentazione (solaio intermedio) o
I'impermeabilizzazione, |'eventuale ulteriore isolamento ed il manto di finitura (solaio di copertura), &€ dotato di trasmittanza
termica lineare massima U=0,171 W/mgK, trasmittanza termica periodica massima Yi.e=0,120 W/mqK, fattore di attenuazione
dell'onda termica di 0,702.

| moduli, di larghezza 1200mm o a misura, sono composti da un'orditura metallica formata da profili orizzontali a “C” di acciaio zincato
strutturale S280GD a tutta lunghezza, spessore 20/10mm, altezza 200mm, passo 400mm opportunamente assemblati, oltre a guide di
sezione 50-100-50mm e spessore 20/10mm ordite in senso opposto con funzione di collegamento tra le C di solaio e di unione alle
pareti portanti a secco in cui andra incastrata ed avvitata con viti zincate autofilettanti tipo 6.3*%22, internamente ed esternamente
grazie ad apposite forometrie predisposte sulle pareti.

Prima dell'inserimento del modulo di solaio sulle parete grazie alla guida “ad incastro” posizionata sul modulo stesso, si disporra
all'interno dell'alloggiamento predisposto sulle pareti a secco una ulteriore guida ad “U” a correre di spessore 20/10mm con funzione
di collegamento di tutti i moduli di parete ed invito al centraggio del solaio. Tipologia di acciaio, sezioni, passo e spessori da
confermare in seguito alla verifica statica.

La pannellatura superiore di ogni MODULO JJ é costituita da uno strato di lastre OSB3 di spessore 12mm avvitate ai profili metallici del
solaio con viti autoperforanti in acciaio zincato VT4.2*32. Una volta posizionato il solaio in opera si dovra posare una ulteriore lastra di
OSB3 di spessore 12mm sopra ed incrociata rispetto alla precedente, avvitata ai profili metallici del solaio con viti autoperforanti in
acciaio zincato VT4.2*40. Le lastre OSB3 da 12mm posate in questo modo hanno funzione di controventamento del piano orizzontale
secondo la Norma UNI EN 12369-1. La pannellatura inferiore di ogni modulo e costituita da uno strato di lastre in calcio-silicato UR12
di spessore 12mm, avvitate all'orditura metallica con apposite viti VT4.2*32 zincate, autofresanti ed autoforanti. Tutte le lastre in
calciosilicato UR sono ad elevata densita 1.200 kg/m? ed elevate prestazioni meccaniche, sono in Classe di reazione al Fuoco Al, ad
utilizzo universale, con assoluta assenza di materiali nocivi ed hanno un bassissimo Indice di Radioattivita pari a 0,15.
Nell'intercapedine di ogni modulo & inserito un materassino di lana di roccia dello spessore di 180mm, densita 70 kg/m3 con funzione
di isolamento termoacustico.

I MODULO_JJ é dotato di un sistema di "immaschiamento" per il fissaggio dell'OSB3 al modulo adiacente con apposite viti VT4.2*32
zincate, autofresanti ed autoforanti.

La superficie interna sara rivestita da una ulteriore lastra in cartongesso da 13mm di spessore con lamina di alluminio come barriera al
vapore, fissata tramite viti autofilettanti alla lastra UR sottostante. Si adottera una tradizionale stuccatura dei giunti, degli angoli e
della testa delle viti per la lastra in cartongesso, in modo da ottenere una superficie pronta per la carteggiatura e tinteggiatura.
L'estradosso del solaio potra invece essere finito con massetto e pavimentazione in caso di solaio intermedio, oppure con
impermeabilizzazione, ulteriore isolamento e manto di finitura in caso di copertura.
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Scheda Tecnica Solaio

SOLAIO u.m. Valore
Spessore totale del solaio mm 249
Lunghezza moduli m a misura fino a 10,0m
Larghezza moduli mm 1200mm o a misura
Peso indicativo del solaio al mgq kg 62,00
Reazione al fuoco della superficie esterna ed interna Classe Ds2,d0 — A 2s1,d0
Trasmittanza W /m?K 0,171
Trasmittanza periodica invernale ed estiva W/ ?K 0,130/0,120
Fattore di attenuazione invernale ed estivo - 0,761/0,702
Fonoisolamento (software) dB > 60 dB
Superficie interna — Placcatura in cartongesso
Superficie esterna — Lastre OSB3

Possibile finitura esterna — e erane e
STRUTTURA METALLICA u.m. Valore
Profondita dell’orditura metallica mm 200
Interasse tra | montanti M 400 (doppio uno ogni 3)
Spessore acciaio Mnm 12 /10 e 20/10
Qualita acciaio _ S280GD
Zincatura — > 7100

LASTRE UNIVERSAL ROCK u.m., Valore
Spessore mm 12

Altezza mm 2.800—5.000
Larghezza mm 600—1.196
Densitd Kg/m? 1.200

Portata di una vita a taglio N(kg) 1.176 (117)
Portata di una vita a strappo N(kg) 2.069 (207)
Indice di Radioattivitd — 0,15

LASTRE OSB3 u.m. Valore
Spessore mm 12

Densita Kg/m? 550
ISOLANTE TERMO-ACUSTICO u.m. Valore
Tipologia — Lana di Roccia
Spessore mm 100

Densitd Kg/m? 70
Conducibilita termica dichiarata Ad 0,055
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Sezione verticale longitudinale
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Scheda Tecnica Solaio

Legenda

24|

I n. cod.

Descrizione

Lastra Universal Rock 12mm ad elevata densita 1.200 kg/mc

Stucco superficiale base gesso

Vite autofilettante 4.2*32 per lastra UR e OSB

Vite autofilettante 4.2*40 per seconda lastra OSB

200
249

Vite 3.5*25 per lastra in cartongesso

Guida di sezione 50*100*50mm, spessore 20/10

Retina da 5¢cm per le fughe delle lastre in cartongesso

Lana di Roccia di spessore 180mm, densita 70kg/mc

Profilo di sezione 50*200*50mm, spessore 20/10

Lastra cartongesso 13mm con alluminio per barriera al vapore
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Profile in scciaio zincato 20/10
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con parete Plano Tera 20/10
parete Piano Terra 20/1

Jegna compensato

Frofifo in acciale Zncato 20/10
Guids superiore of collegamento
g
Guidda Inferiore of coliegamento
con parete Plano Primo 20010
Guda speriore of eolflegamento
«con parete Plano Terra 20/10

con parete Piano Primo 20/1
21
Traverso allintracosso solaio 15/10
Profiio In acdialo zincato 20010
Gy
Glaida
Controguida 20/1
Frofil in accialo Zincalo 20/10
Controguida 20/1)
Piatea of fandazione ( h = 50 cm)
inferione
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Scheda Tecnica Solaio

FASI DI MONTAGGIO

1. Utilizzando idonei strumenti verificare la distanza tra
le pareti portanti e tra gli alloggiamenti superiori dove

STRUTTURALE

entrera la guida del solaio.

2. Verificare la corrispondenza con la distanza tra le
guide del solaio ed eventualmente correggerla
rimuovendo le viti di fissaggio delle guide e
riavvitandole nella posizione corretta.

3. Posizionare la guida ad U "a correre" dentro
all'alloggiamento previsto nella parte superiore di
tutte le pareti portati.

4. Alzare il primo MODULO JJ con sollevatore (gru,
muletto, merlo, camion-gru) ed iniziare il
posizionamento da un perimetrale e secondo la
sequenza di montaggio concordata e riportata su
appositi elaborati grafici.

5. IIMODULO_JJ avra gia premontata una guida che si
innestera nel vano superiore delle pareti portanti
dove é stata inserita in precedenza la guida ad U.

6. Ogni MODULO_JJ, wuna volta posizionato
correttamente, dovra ‘"immaschiarsi" al modulo

adiacente al quale dovra essere fissato poi con viti
VT4.2*32 grazie al pannello di OSB.

7. Internamente ad intradosso solaio andranno
applicate in opera le lastre in cartongesso di finitura
direttamente sulle lastre UR in calciosilicato con viti
VT3.5%25.

8. Stuccare la lastra in cartongesso in maniera
tradizionale con stucco a base gesso ed interposta
retina da 5cm nei giunti.

9. In caso di solaio intermedio potra essere realizzato
direttemente sull'osb il massetto e la pavimentazione.

10. In caso di copertura la superficie superiore potra

essere impermeabilizza direttamente, ulteriormente
isolata e finita con qualsiasi manto di copertura.
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Elemento opaco: JJB - MODULO JJ_Solaio SS200LRcg

Dati generali
Spessore: 0,249 m
Massa superficiale: 52,2 kg/m?

Massa superficiale esclusi intonaci: |52,2 kg/m?

Resistenza: 5,86 m2K/W

Trasmittanza: 0,171 W/m2K
Parametri dinamici Valori invernali Valori estivi
Trasmittanza periodica: 0,130 W/m?K 0,120 W/m?K
Fattore di attenuazione: 0,761 0,702
Sfasamento: 5h 44' 6h 22'
Capacita interna: 33,188 kd/m3K [31,051 kd/m?K
Capacita esterna: 26,172 kdJ/m?K 25,604 kd/m3K

Ammettenza interna: 2,301 W/m2K 12,151 W/m3K
Ammettenza esterna: 1,783 W/m2K (1,747 W/m?K

Tipo di , Spessore Massa_ : Resistenza Spe.ssore
materiale Materiale (] Super2f|0|ale [M2K/W] elcqu!valente
[kg/m?] d'aria [m]
Superficie esterna 0,0400
1 MARBN OSB3 0,012 6,60  0,0923 0,480
2 NARIN OsB3 0,012 6,60  0,0923 0,480
3 INA Camera non ventilata 0,010 0,01 0,1491 0,010
4 MAREN Lana di Roccia 70 kg/mc| 0,080 560  2,2858 0,080
5 MARE Lana di Roccia 70 kg/mc| 0,100 7,00 2,8573 0,100
6 INA Camera non ventilata 0,010 0,01 0,1491 0,010
7 MAREN Lastra UR 12 0,012 14,40/  0,0308 1,440
8 MIEEN Alluminio 0,000 0,27 0,0000, 200,000
9 MARR Cartongesso 13mm 0,013 11,70 0,0619 2,405
Superficie interna 0,1000

Trasmittanza massima dal 2006: 0,43 W/m?K
Trasmittanza massima dal 2008: 0,32 W/m?K

Provincia: BOLOGNA

Comune: Budrio : :
— Trasmittanza massima dal 2010: 0,3 W/m?K
Gradi giorno: 2194 _
Trasmittanza della struttura: 0,171 W/m2K
Zona: E




Verifica della condensa superficiale

Condizioni esterne e interne

Fattore di temperatura

Mese Temperatura Pressione Temperatura Eressione
esterna [°C] esterna [Pa] interna [°C] interna [Pa]
ottobre 15,05 1273 20,00
novembre 8,85 965 20,00
dicembre 415 707 20,00
gennaio 2,25 643 20,00
febbraio 4,75 744 20,00
marzo 9,55 855 20,00
aprile 14,35 1094 20,00
maggio 18,35 1431 20,00
giugno 23,05 1822 20,00
luglio 25,55 1851 20,00
agosto 25,05 1921 20,00
settembre 21,35 1625 20,00
Vese  satrazione  minmma. | Fatored
interna [Pa] superficiale [°C] (M PEEE
ottobre 2045 17,86 0,5683
novembre 2045 17,86 0,8082
dicembre 2045 17,86 0,8651
gennaio 2045 17,86 0,8795
febbraio 2045 17,86 0,8598
marzo 2045 17,86 0,7954
aprile 2045 17,86 0,6217
Mese critico: gennaio
Fattore di temperatura: 0,8795

Resistenza minima accettabile: 2,0749 m?K/W

Resistenza totale dell'elemento: 5,8586 m2K/W
STRUTTURA REGOLAMENTARE

Verifica della condensa interstiziale

Pressione di saturazione [Pa]
Pressione nell'interfaccia [Pa]

Presenza di condensa

Mese

Superfi
cie
esterna

Interfacci Interfacci Interfacci Interfacci Interfacci Interfacci Interfacci Interfacci
a1l

a2 a3

a4

ab

a6

ar’

1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636

a8

Superfi

interna



ottobre | 1713 1722 1730 1744 1973 2205 2313 2317 2317 2325
ottobre | 1273 1274 1275 1275 1275 1275 1275 1277 1632 1636
gfe"em 1141 1155 1169 1191 1588 | 2244 2284| 2293 2293| 2310
gfgem 965 967 969 969 969 969 969 974| 1628 1636
S'e'cemb 827 842 857 881 1342 2206| 2263 2274 2274 | 2298
f;cemb 707 709 712 712 712 712 712 719 1625 1636
ge"“a' 724 739 753 778 1253 2191 2254 | 2267| 2267 2293
ge““a' 643 645 647 647 648 648 648 655 1624 1636
Lebbrai 863 877 892 917 1372 2211 2265 2277|2277 2300
‘;ebbra' 744 746 748 748 748 749 749 755 1625 1636
marzo 1196 1209 1223 1245 1628 2250 2288 2205 2205 2311
marzo 855 857 859 859 859 860 860 865| 1627 1636
aprile 1638 1647 1657 1672 1926 2200 2310 2314 2314| 2323
aprile 1094 1095/ 1097 1097 1097 1097 1097 1101 1630 1636
maggio | 2109 2113 2116 2122 2209 2323 2329 2330 2330 2333
maggio | 1431 1431 1432 1432 1432 1432 1432 1434 1633 1636
giugno | 2812 2804 2796 2783 2589 2363 2351 2349 | 2349 2344
giugno | 1822 1821 1821 1821 1821 1821 1821 1820  1638| 1636
luglio 3263| 3246 3220 3202 2813 2384 2363 2359 2359 2351
luglio 1851 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1848 1638| 1636
agosto | 3168 3153 3138 3114 2766 2380 2361 2357 2357 2349
agosto | 1921 1920/ 1919 1919 1919/ 1919 1919 1917 1639 1636
g‘fgem 2537 | 2534 2531 2525 2445|  2348| 2343 2342 2342 | 2340
ts)fétem 1625 1625 1625 1625 1625 1625 1625 1626 1636 1636

CONDENSA NON PRESENTE

Calcoli esequiti con il software PAN 4.0






